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Опросный лист для заказа ультразвукового корабельного сигнализатора 
уровня УКСУ 

Общая информация 

Предприятие:__________________________________________________________ 
Дата заполнения: 
___.___.202_ 

Адрес предприятия:_____________________________________________________ 
Телефон/факс: 
______________________________ 

Контактное лицо:_______________________________________________________ 
E-mail: 
______________________________ 

Опросный лист № 
________________________ 

Позиция по проекту: 
___________________________________________ 

Количество сигнализаторов: 
______________________________ 

Параметры окружающей среды 

Температура окружающей 
среды 

от ____________ до ____________ °С 

Степень защиты (тип 
корпуса) 

☐  IP67 (стандартное исполнение) 

☐  IP68 (погружной) 

Параметры контролируемой среды 

Контролируемая среда 
(указать тип) 

тип жидкости: 
тип жидкости при сигнализации раздела фаз «вода-другие жидкости:  
 

Физические характеристики 
жидкого продукта 

(Возможность кипения или замерзания в диапазоне температуры продукта, наличие примесей, 
пузырьков, твёрдых включений, склонность к образованию отложений и т.п.): 

 
 
 
 

Плотность продукта 
(указать два диапазона при 
сигнализации раздела фаз 

«вода-другие жидкости) 

от ____________ до ____________ кг/м3 

Температура продукта от ____________ до ____________ °С 

Давление контролируемой 
среды 

от ____________ до ____________ МПа 

Место установки 
сигнализатора 

(Резервуар, буллит, трубопровод и т.п., на открытом воздухе, в помещении и т.п.): 

 
 
 
 
 
 
 

Параметры сигнализатора 

Ориентация установки 
сигнализатора 

☐  вертикальный 

☐  горизонтальный 

☐  наклонный 

Тип сигнализации 

☐  сигнализация уровня «сухо/мокро» 

☐  сигнализация уровня вспененной жидкости «сухо/мокро» 

☐  сигнализация раздела фаз «вода-другие жидкости» 
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Взрывозащита 

☐  общепромышленное исполнение  

☐  0Ex ia IIC T6 Ga X  

☐  1Ex d IIC T6 Gb X 

Тип выходного сигнала 

☐ Токовый Т1: 14 мA («сухо») / 7 мA («мокро»), неисправность  21.5 мА  

☐ Токовый Т2: 7 мA («сухо») / 14 мA («мокро»), неисправность  21.5 мА  

 Релейный: 

 

Контакты 

Состояние сигнализатора 

Код  «Сухо» «Мокро» Обесточен 
Неисправно

сть 

 Состояние контактов 

☐ НЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Р2, Р3   

ОБЩ 

НО 

☐ НЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Р1, Р4   

ОБЩ 

НО 
 

Присоединение к процессу 

☐  резьба метрическая наружная М27х1,5 ГОСТ 24705-2004 

☐  резьба трубная наружная G 1 - A ГОСТ 6357-81  

☐  фланец с размерами DN25 PN40 исп. B ГОСТ 33259-2015  

☐  иное (указать): 
 
 

Подводимый кабель 

☐  бронированный    /    ☐  небронированный 

☐  в металлорукаве, номинальный диаметр DN: _____  
наружный диаметр кабеля: ______ мм 
сечение жил ______ мм2  
марка кабеля: ____________ 

для датчиков с IP68  длина штатного заделанного кабеля: ________ м. 

Установочные комплекты и 
аксессуары 

☐  соединительная коробка 

☐  обогреваемый термочехол  

☐  уплотнительная прокладка (указать материал/маркировку:______________ 

Дополнительные 
требования 
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Длина зонда, L 
Диаметр проходного 

отверстия, патрубка для 
установки сигнализатора, D 

 
L = _______________ мм 
D= _______________ мм 
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Дополнительная информация по сигнализатору уровня 

 

Ультразвуковой сигнализатор уровня УКСУ - краткое техническое описание 

 

https://valcom.ru/uploads/files/5a917914-90b2-46e0-b225-738a8b31da60.pdf
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