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Общие сведения 

Измерители TGD-G выпускаются по техническим условиям АТЛМ.421410.001ТУ-2015. 

Предназначены для непрерывного измерения уровня жидких сред в различного рода резервуарах, в 

т.ч. при установке на выносных колонках. По отдельному согласованию измерители TGD-G могут также 

обеспечивать контроль температуры жидкости в нескольких точках. 

 

Основные технические характеристики 

Материал корпуса 
 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М3,  

08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, AISI 316L EN 1.4404 

Степень защиты  IP67 

Взрывозащита 

 общепромышленное исполнение  

 0Ех ia IIC T5 Ga X 

 0Ех ia IIC T6 Ga X 

Выходной сигнал 
 4-20 мА совмещенный с интерфейсным (с использованием команд 

HART) 

Питание   
 Uн=24 В пост. тока  

 допустимые отклонения напряжения питания: -25%...+30% 

Потребл. мощность  не более 1 Вт при Uн 

Типы жидких сред 

 вода 

 спирты 

 одоранты 

 СПГ 

 иные жидкости без примесей по согласованию 

Макс. диапазон 
измерения уровня 

 0.085…2 м (0…0.085 м – мертвая зона), более 2 м  по согласованию 

Принцип измерения 
уровня 

 гидроакустический 

Предел осн. 
погрешн. измерения 
и межповерочный 
интервал 

 уровня  ±2.6 мм 

 межповерочный интервал канала измерения уровня: 5 лет 

Температура 
окружающей среды 

 -60…+85°С для общепромышленного исполнения 

 -55…+60°С для преобразователей с Ex-маркировкой 0Ех ia IIC T5 Ga X 

 -55…+40°С для преобразователей с Ex-маркировкой 0Ех ia IIC T6 Ga X 

Температура 
процесса  

 -200…+100°С (не допускается замерзание или вскипание продукта) 

Давление в 
резервуаре 

 не более 10 МПа 

Присоединение к 
процессу 

 резьбовое или фланцевое, тип и размер присоединения  по заказу. 

Кабельный ввод 
 по заказу, для бронированных и небронированных кабелей, с 

фиксацией металлорукава и без 
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Подводимые кабели 

 бронированные и небронированные кабели, с общим или попарным 
экраном, проложенные открыто или в металлорукаве/трубе 

 сечение жил кабеля от 0.5 до 1.5 мм2,  макс. диаметр кабеля  в 
зависимости от применяемого кабельного ввода 

 для преобразователей с выходным сигналом 4-20 мА или 
интерфейсным применяется двухжильный кабель 

Особенности 
применения 

Не допускается: 

 наличие осадка примесей в нижней части резервуара вблизи 

излучателя уровнемера (в процессе эксплуатации уровень осадка не 

должен превышать уровня расположения нижнего торца 

уровнемера); 

 замерзание жидкости; 

 выделение растворенного в жидкости газа с образованием 

пузырьков растворенных газов (вскипание, вспенивание); 

 расслоение продукта на отдельные фракции. 

Уровнемеры длиной более 1м должны быть установлены в емкостях в 
успокоительном стакане.  

 
Примечание: полный перечень возможных присоединений и кабельных вводов представлен в 

документе АТЛМ.407730.001Д101-2016. 

 

Примеры исполнения (изображения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измеритель уровня 
TGD-G с резьбовым 
присоединением  
G2" 
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Измеритель уровня 
TGD-G с 
фланцевым 
присоединением 
DN 65 PN 6  
исп. В ГОСТ 33259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Измеритель уровня 
TGD-G с 
фланцевым 
присоединением 
DN 80 PN 10-16  
исп. В ГОСТ 33259 
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Способы монтажа 
а) на резервуаре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) на выносной колонке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L – высота фланца для установки измерителя над дном резервуара/выносной колонки,  

     L ≤ 4000 мм, иное по согласованию. 

Li – верхний уровень налива, не более 2000 мм, L-Li ≥ 200 мм. 

Ld – минимально-контролируемый уровень налива, Ld ≥ 100 мм. 

Ldd – мертвая зона, Ldd = 85 мм.  

Lg – донный зазор, Lg ≥ 15 мм.  
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Сертификаты и одобрения 

 

Свидетельство об утверждении типа средств измерений. 

Многофункциональные измерители TGD-G включены в 

Государственный реестр средств измерений (ГРСИ). 

 

Военная приемка. 

Многофункциональные измерители TGD-G включены в реестр средств 

измерения военного назначения (СИВН). 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 
СТО ГАЗПРОМ 

Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Многофункциональные измерители TGD-G включены в Единый Реестр 

МТР ПАО «Газпром». 

 

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах». 

 

Сертификат типового одобрения Российского Морского Регистра 

Судоходства (СТО РС). 

 
Сертификат Речного Регистра (РРР). 

 

Лицензия на конструирование оборудования для ядерных установок. 
Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок. 

 

Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории РФ в соответствии с 
постановлением №719. 
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 Электрические подключения 

 

 
 
 

Многофункциональный измеритель TGD-G  
в общепромышленном исполнении (только измерение 

уровня) 
 

 
Многофункциональный измеритель TGD-G с выходом  

4-20 мА во взрывозащищенном исполнении 0Ех ia IIC T5 Ga 
X / 0Ех ia IIC T6 Ga X (только измерение уровня) 

 

 
Многофункциональный измеритель TGD-G с интерфейсным выходом  

во взрывозащищенном исполнении 0Ех ia IIC T5 Ga X / 0Ех ia IIC T6 Ga X 
(измерение уровня и/или температуры) 
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Коды заказа многофункционального измерителя TGD-G 
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Опросный лист для заказа многофункционального измерителя TGD-G 

Организация, 
заполнившая 
опросный лист 

 

Количество 
преобразователей 

 

Функция, 
назначение 
преобразователя 

 

Информация о 
контролируемой 
среде 

наименование жидкого продукта: 
тип газообразной среды над продуктом: 
избыточное давление в резервуаре над продуктом: от _____ до ______ МПа 

химически агрессивный:   да ☐    /  нет ☐ 
плотность жидкого продукта: от _____ до ______ кг/м3 

температура жидкого продукта: от ______ до _______ °С 
 

☐  возможно вспенивание продукта 

☐  возможно образование механических примесей и осадков 

☐  возможно вскипание продукта 

☐  возможно замерзание продукта 

☐  возможно расслоение продукта на отдельные фракции 

☐  возможны резкие перепады давления в резервуаре с выделением 
растворенных газов 
 
Поверхность продукта: 

☐  спокойная 

☐  перемешиваемая 

☐  турбулентная 

☐  кипящая 
 

Макс. скорость 
изменения уровня в 
резервуаре 

 

Температура 
окружающей среды 

от ______ до _______ °С 

Взрывозащита 
☐  общепромышленное исполнение 

☐  0Ех ia IIC T6 Ga X / 0Ех ia IIC T5 Ga X 

Присоединение к 
процессу 

☐  фланец DN65 PN6 Исп. B ГОСТ 33259-2015 

☐  фланец DN65 PN16 Исп. B ГОСТ 33259-2015 

☐  фланец DN80 PN16 Исп. B ГОСТ 33259-2015 

☐  резьба трубная наружная G2” ГОСТ 6357 

☐  иное (указать): 
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Подводимый кабель 

☐  бронированный    /    ☐  небронированный 

☐  в металлорукаве, диаметр металлорукава: _____ мм 
наружный диаметр кабеля: ______ мм 
количество жил кабеля: ____, сечение жил ______ мм2  
марка кабеля: ____________ 

Класс безопасности 
(для атомной 
промышленности) 

 

Специфические 
условия, которые 
могут повлиять на 
работу 
преобразователя 

 
 
 
 

Способ монтажа 

☐  на резервуаре ☐  на выносной колонке 

                         
L                    мм 

Li                    мм 

Ld                    мм 

Ldd                    мм                    

Lg                    мм 
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