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Общие сведения 
Ультразвуковые корабельные сигнализаторы уровня типа УКСУ производятся по техническим 

условиям АТЛМ.407730.001ВТУ-2008. В настоящем документе приведены краткие технические 

сведения, для более полной информации обратитесь к руководству по эксплуатации 

АТЛМ.407730.002РЭ-2012 (кораблестроение и военно-промышленный комплекс (ВПК)) или 

АТЛМ.407730.004РЭ-2012 (атомная промышленность). 

 
Область применения 

 кораблестроение и военно-промышленный комплекс (ВПК); 

 атомная промышленность. 

 

Варианты исполнения по типу корпуса 

Исполнение 
Степень 
защиты 

Температура 
контролируемого 

процесса 
Тип сигнализации Взрывозащита 

УКСУ-67-… IP67 

-55…+100 °С 

 жидкость-воздух 

 вспененная жидкость-воздух  

 вода-другие жидкости 
без взрывозащиты, 
0Ex ia IIC T6 Ga X 

-55…+450 °С 
-200…+100 °С 

 жидкость-воздух 

УКСУ-68-… IP68 -55…+100 °С 

 жидкость-воздух 

 вспененная жидкость-воздух 

 вода-другие жидкости 

без взрывозащиты, 
0Ex ia IIC T6 Ga X 

УКСУ-ВО-… IP67 

-55…+100 °С 

 жидкость-воздух 

 вспененная жидкость-воздух 

 вода-другие жидкости 1Ex d IIC T6 Gb X 

-55…+450 °С 
-200…+100 °С 

 жидкость-воздух 
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Типовые применения и способы монтажа, отличительные черты  

Ультразвуковые корабельные сигнализаторы уровня типа УКСУ применяются для сигнализации 

верхнего/нижнего уровня налива, сигнализации перелива, защиты насосов от сухого хода, 

сигнализации раздела фаз жидкостей и т.п.  

Сигнализаторы УКСУ производятся с различными видами фланцевых и резьбовых 

присоединений к процессу.  

 

 

 
 

Предусмотрена возможность проверки 

исправности электронного блока и 

цепей питания магнитом. При 

приближении магнита к специальной 

точке на корпусе текущий выходной 

сигнал сигнализатора изменяется на 

противоположный.  
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Примеры исполнения (изображения) 

 
 
 
 
УКСУ-67-... с 
резьбовым 
присоединением G1” и 
длиной зонда 115 мм 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
УКСУ-67-... с 
резьбовым 
присоединением 
М27х1,5 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
УКСУ-67-... с 
фланцевым 
присоединением DN 
50 PN 10-40 исп. В  
ГОСТ 33259 
 
 
 
 

 

 
 
 
УКСУ-68-… с 
резьбовым 
присоединением G1” 
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УКСУ-67-... для 
вспененной жидкости 
с фланцевым   
присоединением DN 
25 PN 10-40 исп. В  
ГОСТ 33259 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
УКСУ-ВО-… с 
резьбовым 
присоединением 
G3/4” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
УКСУ-ВО-… для 
вспененной жидкости 
с резьбовым 
присоединением 
М27х1,5 
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УКСУ-67-... с двумя 
радиаторами 
(низко- 
высокотемпературный) 
и резьбовым 
присоединением G1” 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
УКСУ-67-... с гибким 
удлинителем и 
фланцевым 
присоединением DN 
25 PN 10-40 исп. В  
ГОСТ 33259 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
УКСУ-ВО для давлений 

более 40 кгс/см2 с 

фланцевым 
присоединением DN 
25 PN 63 исп. Е  
ГОСТ 33259  
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Основные технические характеристики 

Материал корпуса 
 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М3, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014, AISI 316L EN 1.4404 

 алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием 

Степень защиты  IP67, IP68 

Взрывозащита 
 общепромышленное исполнение  

 0Ex ia IIC T6 Ga X 

 1Ex d IIC T6 Gb X 

Выходной сигнал 

 7/14 мА 

 релейный (НО/НЗ «сухие» контакты) для общепромышленного 
исполнения: Umax=100 В 

                                Imax=100 мА при t=20 °C 
                                Imax=90 мА при t=80 °C 

Питание   
 Uн=24 В пост. тока  

 допустимые отклонения напряжения питания: -25%...+30% 

Потребл. мощность 
 для общепромышленного исполнения: не более 0,6 Вт при Uн 

 для взрывозащищенного исполнения: не более 1 Вт при Uн 

Температура 
окружающей среды 

 -60…+85°С для общепромышленного исполнения 

 -60…+80°С для преобразователей с Ex-маркировкой 0Ex ia IIC T6 Ga X или 
1Ex d IIC T6 Gb X 

Температура 
процесса  

 -55 °С…+ 100 °С 
 -55 °С…+ 200 °С 
 -55 °С…+ 325 °С 

 -55 °С…+ 450 °С 
 -200 °С…+ 100 °С 
 

Плотность 
контролируемой 
среды 

 сигнализация уровня: не менее 300 кг/м3 (вода, жидкое топливо, масло, 

нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи, сточные и фекальные воды, 

сжиженные газы, смеси воды с нефтепродуктами и т.п.) 

 сигнализация раздела фаз «вода-другие жидкости»: не более 850 кг/м3 

Присоединение к 
процессу 

 резьбовое или фланцевое, тип и размер присоединения  по заказу, с 
учетом диапазона измерения. Основные типы присоединений: 

o резьба метрическая М27х1.5 ГОСТ 24705 
o резьба трубная G1 кл. доп. A ГОСТ 6357 
o фланец DN25 PN40 исп. B ГОСТ 33259 

Кабельный ввод 
 по заказу, для бронированных и небронированных кабелей, с 

фиксацией металлорукава и без 

Подводимые кабели 

 бронированные и небронированные кабели, с общим или попарным 
экраном, проложенные открыто или в металлорукаве/трубе 

 сечение жил кабеля от 0.5 до 1.5 мм2,  макс. диаметр кабеля  в 
зависимости от применяемого кабельного ввода 

 для преобразователей с выходным сигналом 4-20 мА или 
интерфейсным применяется двухжильный кабель 

 для  преобразователей с релейным выходным сигналом  четырех- или 
пятижильный кабель 

Наработка на отказ  155 000 часов 

Примечание: полный перечень возможных присоединений и кабельных вводов представлен в 

документе АТЛМ.407730.001Д101-2016.  
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Сертификаты и одобрения 

 

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах». 

 

Сертификат типового одобрения Российского Морского Регистра 

Судоходства (СТО РС). 

 
Сертификат Речного Регистра (РРР). 

 

Лицензия на конструирование оборудования для ядерных установок. 
Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок. 

 

Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории РФ в соответствии с 
постановлением №719. 

 

Военная приемка. 
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Виды установочных комплектов  

Приварыш для плоской 

поверхности с резьбой G1” 

  

Приварыш для 

цилиндрической 

поверхности с резьбой 

M27x1,5 
  

Коробка соединительная 
УКСУ-КУ-КС 

  

Прокладка уплотнительная 
УКСУ-КУ-ПУ 

  

Обогреваемые термочехлы 

  

- Возможны иные типы приварышей для цилиндрической поверхности по согласованию. 

- Материалы и размеры уплотнительной прокладки зависят от типа и размеров 

присоединения датчика. 

- В комплект поставки по заказу могут включаться термочехлы с электрообогревом, в 

том числе для монтажа во взрывоопасных зонах. 
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Логика срабатывания и электрические подключения 

Логика срабатывания сигнализаторов с токовым выходом 

Код заказа Тип логики 

Состояние сигнализатора 

«Сухо» «Мокро» Обесточен Неисправность 

Выходной ток, мА (контакты 1-2) 

Т1 Прямая 14±2 7±2 0 21.5 

Т2 Обратная 7±2 14±2 0 21.5 

 

Логика срабатывания сигнализаторов с релейным выходом 

Код заказа 
Тип 

логики 
Контакты 

Состояние сигнализатора 

«Сухо» «Мокро» Обесточен Неисправность 

Состояние контактов 

Р1 Обратная 
4 ОБЩ 

    5 НО 

Р2 Прямая 
4 ОБЩ 

    5 НО 

Р3 Прямая 
3 НЗ 

    4 ОБЩ 

Р4 Обратная 
3 НЗ 

    4 ОБЩ 

 

 

1 2 3 4 5

- +

Сигнализатор

НЗОбщНО

В цепи управления
и сигнализации

Источник
питания
= 24 В +

-

 
Сигнализатор уровня УКСУ с релейным выходным сигналом ("сухой контакт") общепромышленного исполнения и 

взрывозащищенного исполнения «взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IIC T6 Gb X 
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Сигнализатор уровня УКСУ с релейным выходным 
сигналом ("сухой контакт") общепромышленного 
исполнения и взрывозащищенного исполнения 

«взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IIC T6 Gb X 

 
 
 

Сигнализатор уровня УКСУ с выходом 4-20 мА во 
взрывозащищенном исполнении 0Ex ia IIC T6 Ga X  

 

 
 
 

Сигнализатор уровня УКСУ с выходом 4-20 мА во 
взрывозащищенном исполнении 0Ex ia IIC T6 Ga X 

 

 
 
 
 
 
 

Подключение через соединительную коробку  
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Опросный лист для заказа ультразвукового корабельного сигнализатора уровня УКСУ 

 
Организация, 
заполнившая 
опросный лист 

 

Количество 
сигнализаторов 

 

Функция, 
назначение 
сигнализатора 

 

Место установки 
сигнализатора  

Резервуар, буллит, трубопровод и т.п., на открытом воздухе, в помещении и 
т.п.): 
 

Ориентация 
установки 
сигнализатора 

☐  вертикальный 

☐  горизонтальный 

☐  наклонный 

Контролируемая 
среда (указать тип) 

 газообразная среда над поверхностью жидкости:  

 

 тип жидкости: 

Тип сигнализации 

☐  сигнализация уровня «сухо/мокро» 

☐  сигнализация уровня вспененной жидкости «сухо/мокро» 

☐  сигнализация раздела фаз «вода-другие жидкости» 

Физические 
характеристики 
жидкого продукта  

Возможность кипения или замерзания в диапазоне температуры продукта, 
наличие примесей, пузырьков, твёрдых включений, склонность к 
образованию отложений и т.п. 
 
 
 

Плотность продукта от ____________ до ____________ кг/м3 

Температура 
продукта 

от ____________ до ____________ °С 

Давление 
контролируемой 
среды 

от ____________ до ____________ МПа 

Температура 
окружающей среды 

от ____________ до ____________ °С 

Длина зонда 
Расстояние от элемента присоединения до уровня срабатывания + 10 мм: 
________ мм 

Взрывозащита 

☐  общепромышленное исполнение  

☐  0Ex ia IIC T6 Ga X 

☐  1Ex d IIC T6 Gb X 

Присоединение к 
процессу 

☐  резьба метрическая наружная М27х1,5 ГОСТ 24705-2004 

☐  резьба трубная наружная G 1 - A ГОСТ 6357-81  

☐  фланец с размерами DN25 PN40 исп. B ГОСТ 33259-2015  

☐  иное (указать): 
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Тип выходного 
сигнала 

 

☐ 
токовый: 14 мA («сухо») / 7 мA («мокро»), неисправность  21.5 
мА 

Т1 

☐ 
токовый: 7 мA («сухо») / 14 мA («мокро»), неисправность  21.5 
мА 

Т2 

  

 

Контакты 

Состояние сигнализатора  

 «Сухо» «Мокро» Обесточен Неиспр-ть 

 Состояние контактов 

☐ 
4 

    
Р1 
 5   

☐ 
4 

    
Р2 
 5   

☐ 
3 

    
Р3 
 4 

☐ 
3 

    
Р4 

4 

  

Степень защиты (тип 
корпуса) 

☐  IP67 (стандартное исполнение) 

☐  IP68 (погружной) 

☐  ВО “взрывонепроницаемая оболочка” (IP67) 

Диаметр проходного 
отверстия, патрубка 
для установки 
сигнализатора, мм 

 

Подводимый кабель 

☐  бронированный    /    ☐  небронированный 

☐  в металлорукаве, диаметр металлорукава: _____ мм 
наружный диаметр кабеля: ______ мм 
количество жил кабеля: ____, сечение жил ______ мм2  
марка кабеля: ____________ 

для датчиков с IP68  длина штатного заделанного кабеля: ________ м. 

Установочные 
комплекты и 
аксессуары 

☐  соединительная коробка 

☐  обогреваемый термочехол  

☐  уплотнительная прокладка (указать 
материал/маркировку:______________ 

Специфические 
условия, которые 
могут повлиять на 
работу 
преобразователя 

 
 
 

Дополнительные 
требования 

 
 
 

 
v.1.0 
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